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海关大厦及国际贸易中心项目坐落于天津空港物流加工区内，总用地面积12 463.80m2，总建筑面积

60 700.72 m2，其中包括地下车库8 041.63m2。本项目位于空港航空限高管制区，限高43m。

海关大厦及国际贸易中心由空港海关大厦和国际贸易中心两部分组成，项目对建筑师的挑战是如何

解决海关与商业地产两种不同功能要求的建筑在一个建筑体中的相互关系。设计要求在一座办公楼内有

两个互不连通、干扰的功能分区，在外观上要和谐统一，在功能上要截然分开。由于海关工作本身需要

高度保密和自我封闭运作，而国际贸易中心是对外租售的办公楼，人员比较混杂，需要避免人流与车流

相互干扰，进行有效分隔。为此建筑师讨论了多种分隔方式，包括使用现代化电子系统方式，将空间分

为两个独立的建筑。但是由于场地有限，甲方希望能经济有效地解决这个问题。最终，选择使用空间分

隔，利用空间组织，自然形成人流导向。
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建设基地呈长方形，在规划布局中建筑师充分利用基地条件，建筑物朝向东南，沿东西两向舒展，

设计内庭院使更多的空间有良好的朝向和通风。在内庭院中进行旱景和绿化小品设计，可以让工作人员

在其中小憩，同时减少建筑物整体的压迫感。

海关大厦的集约型空间布局，在大楼入口形成了一个公共广场。根据海关大厦的功能特征，通过严

格的空间布局，解决了复杂的功能设置问题。使内部保密区、非保密区、工作人员生活休息区、对外开

放办公区既紧密联系又互不干扰，形成良好的工作环境。对于海关大厦，建筑师希望通过立面造型充分

体现开放、透明、公平、公正的政府办公形象，因此在这部分立面上大量使用玻璃幕墙和铝板。在正对

中心大道的立面通过立柱、片墙与钢网架形成“门”字造型，与平面广场共同营造了一个半开放并具有

明确指向性的空间。设计注重通过细节的表达，对建筑物立面光影进行设计。在东、西向的玻璃幕墙上

使用拉丝玻璃垂直遮阳，在解决了夏季遮阳问题的同时，避免了大面积玻璃幕墙的单调和枯燥，形成独

特奇妙的光影效果。

与海关大厦立面空灵、轻盈形成对比的是国际贸易中心在立面材质上选用了大量的石材，形成了浑

厚、稳重的立面风格。业主对立面材料的预算非常有限，因此对材料的选用成为了一个难点。过于便宜

的石材质量很难保证，容易出现较大的色差，大面积使用后色泽反差过大，将对建筑整体效果产生巨大

的影响。在质感上，建筑师希望与铝板形成反差和对比。通过反复比较筛选，与施工技术人员在现场多

次实验、对比，最终使用市场上价格最为经济的山东米花白石材，采用拉毛等工艺，通过扩散剂染色，

使石材呈现出与原毛料完全不同的肌理和质感，色泽均匀而自然，形成了独特的立面风格。
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