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0  引言

随着绿色建筑日益受到社会各界的关注，如何树立正确的绿色建

筑建设目标，选择合理的功能需求与对应的技术策略，确定适宜的建

设标准、投资配比与投资回收期，已经成为评价绿色建筑成败的关键

所在，而这些问题都是我们在建造绿色建筑前期策划过程中需要倍加

考虑的。

1  绿色建筑策划体系

绿色建筑策划与常规的策划既存在共性，也存在差异。绿色建筑

的“策划”可以理解为借助一定的信息素材和客观条件，为项目明确

绿色建筑建设目标、适宜投资配比与投资回收期、适宜建设标准、合

理功能需求以及对应技术策略而进行的一种设计。与常规策划相似，

绿色建筑策划也具备前瞻性、科学性、风险性和可操作性等特点。不

同的是，由于绿色建筑需要综合考虑建筑全寿命周期的技术与经济特

性，且具有一定的评价体系，因此绿色建筑策划的目标定位要更强调

准确性和适宜性，同时还应涵盖能源与资源高效利用、环境保护与室

内外环境质量等方面的内容。

绿色建筑策划体系包括项目解读、目标定位和论证、绿色建筑技

术策划、成本效益分析和风险分析以及全过程组织管理策划等。

2  绿色建筑策划步骤

根据绿色建筑策划体系的内容，可将绿色建筑策划的步骤分为5

个环节，分别是前期调研、项目定位与目标分析、绿色建筑实施技术

策略分析、绿色措施经济技术可行性分析以及编制项目策划书。每个

环节所侧重的内容是不同的，需要环环相扣才能确保绿色建筑策划的

科学性和可行性。

首先，绿色建筑策划前期调研的内容有基地分析、市场分析和社

会环境分析。其中，基地分析包括地理位置、周边物理与生态环境、

道路交通、人流、绿地构成等；市场分析包括建设项目的功能要求、

市场需求、使用者状况、使用模式、技术条件、居民的意见与建议

关于绿色建筑策划体系的探讨——以南宁华蓝弈

园、北海止泊园绿色建筑策划实践为例
Discussion on Sustainable Building Planning System with Exemplifications 

of Nanning and Beihai Projects

撰文   钟毅  林宇  广西华蓝设计（集团）有限公司

摘  要

关键词

绿色建筑策划是确保项目实现绿色建筑目标的关键所在，通过剖析绿色建筑策划体系的内涵，归纳了绿色建筑

策划的5个步骤，并通过解读南宁华蓝弈园和北海止泊园两个绿色建筑实践项目，探讨绿色建筑策划的方法和

技巧，为进一步开展绿色建筑的研究和开拓策划奠定基础。

绿色建筑  策划体系  策划步骤

等；社会环境分析包括城市资源、基础设施、人文环境、少数民族风

情和生活质量、建设项目的区域经济发展水平与空间及地区推行绿色

建筑激励政策情况等。

其次，根据项目自身的特点和要求，需要确定合理的绿色建筑目

标，并且该目标应满足项目的总体开发目的、绿色建筑的基本内涵，

以及项目的规模、组成、功能和标准应经济适宜等方面的要求。

再者，明确绿色建筑目标后，应结合前期调研成果，制定项目绿

色建筑技术方案与实施策略。基于保证场地安全、维持生物多样性、

保持文化遗产等要求，判断场地内是否存在不可建设或不适宜建设的

区域，如要在此类区域上进行开发建设，应采取相应的补偿措施。优

先通过场地生态规划、建筑形态与平面布局优化等规划设计手段和被

动技术策略，适应并利用基地特征与气候特征实现绿色建筑性能的提

升；无法通过规划设计手段和被动技术策略实现绿色建筑目标时，可

考虑增加高性能的建筑产品和设备的使用。在选定绿色建筑的技术体

系方案时，应进行地方适用性分析、经济成本估算与投资配比优化，

优先运用性能设计方法与集成技术策略。

然后，对项目绿色建筑措施进行经济技术可行性分析，涉及的内

容有技术可行性分析、成本效益分析、风险分析等。

最后，还要根据项目绿色建筑实施技术策略和可行性分析结果编

制绿色建筑项目策划书，以保证项目的全过程组织管理能够朝向绿色

建筑的目标推进。

3  绿色建筑策划实践

研究必须重视与实践项目的结合，在此通过两个比较典型的绿色

建筑策划案例，探讨绿色建筑策划的方法和技巧。

3.1 南宁华蓝弈园二星级绿色公共建筑策划

南宁华蓝弈园是广西第一个获得国家二星级绿色建筑设计标识

认证的公共建筑。项目为新建的体育文化类公共建筑，位于南宁市云

景路南面，月弯路西侧，距离南侧的城市主干道民族大道200m。项
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目的总体目标是要造一个精品、建一个示范、树一个品牌。为确保项

目能达到国内绿色建筑领先水平，兼顾技术的可行性和增量成本的经

济性，我们将项目绿色建筑设计的目标定位为国家二星级。在策划阶

段，强调结合项目建筑规划方案特点以及广西地域特征，建立绿色建

筑二星级技术措施体系。

依据国家绿色建筑的评价体系，此项目绿色建筑技术措施体系划

分为6个部分，分别是节地、节能、节水、节材、室内环境质量以及运

营管理。建筑设计将围护结构节能、环境品质提升、能源系统优化、

资源高效利用等绿色建筑技术进行无缝接入，将自然通风、遮阳、隔

热措施等适宜南方地区气候特征的成熟技术与设计手法融为一体。其

关键技术包括利用计算机模拟技术优化了建筑室内外自然通风和室内

采光、优化了建筑节能设计，进行了室内隔声性能分析计算；并且进

行了室外透水地面、节水灌溉、雨水回收利用、复层立体绿化、建筑

围护结构节能、太阳能光伏发电、绿色照明、室内空气质量监控等适

宜技术的高效集成设计；大量采用垂直式铝合金镂空可调节遮阳板，

既营造了丰富的建筑立面景观，也获得了优良的遮阳效果，实现了艺

术与技术的完美结合。此外，建筑还选用了大量可再循环材料和新型

墙体材料。

华蓝弈园鸟瞰图 华蓝弈园总平图

华蓝弈园室内自然通风示意 华蓝弈园室内自然采光示意

华蓝弈园屋顶绿化 华蓝弈园太阳能光电树
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3.2 北海中安·止泊园二星级绿色居住建筑策划

北海中安·止泊园是广西第二个获得国家二星级绿色建筑

设计标识认证的居住建筑。项目用地位于北海市湖南路以东、

重庆路以南，为新建住宅小区，总用地面积108 875.19m ，

总建筑面积26 1251.90m ，由26栋4~21层的住宅及1栋18层

的公寓和会所、幼儿园、物业管理用房组成，以小高层住宅为

主，共2 214户，容积率为2.0，建筑密度为23.81%，绿地率

35.1%。

项目分两期开发建设，现已完成了一期工程的开发建设。

项目在绿色建筑策划中强调体现环保和健康的理念，并确定

按照国家二星级绿色建筑标准进行设计。我们在制定绿色建筑技术

方案时，提出从建筑细节开始考虑，实现节能、舒适的目标。通过

风环境模拟优化设计后，住区内全部建筑皆顺应城市主导风向，以

华蓝弈园可调节外遮阳示意

止泊园总平面图 止泊园鸟瞰图

南向、西南向为主，保持优良的通风环境。同时，通过合理布局、

屋面与外墙采用隔热保温材料、卧室采用断桥铝中空玻璃平开窗等

措施，确保室内自然通风、保温隔热、隔音减噪。居室采用全明设

计，获得自然采光。

通过太阳能热水系统与建筑一体化设计，使住区内采用太阳

能热水系统的住户大于50%。在小区中部设置过街花园，架空格

栅顶铺设太阳能光伏电池板，同时也作为攀缘植物生长的花架，

既能遮阳，供人消夏避暑、欣赏风景，还能为架空层车库提供免

费照明。在地下室自然采光天窗设置太阳能光伏发电板，供应地

下室照明，减少公共空间人工照明的运营成本。此外，住区还通

过立体绿化、室外透水地面、节水喷灌绿化系统、雨水回收利用

技术、生活垃圾分类收集、无害化装饰材料运用等措施，较好地

实现了节约环保的效果。
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止泊园建筑室外通风示意 止泊园自然通风示意

止泊园太阳能花架 屋顶太阳能光伏板

4  结语

绿色建筑策划是确保项目实现绿色建筑目标的关键所在。为项

目制定科学、合理、可行的绿色建筑技术方案与实施策略，是绿色

建筑策划的核心内容。在推进绿色建筑技术应用的过程中，我们应

重视建立正确的绿色建筑策划体系，从而使绿色建筑实践能够朝着

更健康且可持续的方向发展。


