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0  引言

建筑汇集的文化内涵采用“隐喻”的方式来表达，可称之为

“抽象继承”，这区别于简单地因袭传统形式。本文所述的项目为

泰州市高港区口岸镇镇中心、总面积8.44公顷的仿古街区中的A-4

地块设计，设计力争在融入整体传统古街区环境的前提下，探求新

空间形式与传统气息的融合，并尝试用多种新材料和构造手段“翻

译”传统建筑中的细部语汇。

1  概念构思阶段

1.1 地块和轮廓的划分

A-4与A-5地块位于整个水景街区项目地块的西北部分，宣堡

港以北，柴墟西路以南。东西两面相邻的一步两庙和戚氏故居皆为

保留老建筑。前期策划为办公建筑用地（图1）。

 现状的街巷肌理和保留建筑戚氏故居的轮廓转折都指向

同一种划分地块的方式——南北两排建筑，二者之间挤出一

条尺度宜人的街巷。考虑到建筑与东、西相邻保留建筑的防

火间距以及退让道路红线的距离，南面建筑的外轮廓都被限

制在29 000mm×40 000mm以内（即A-4地块），北面则是

29 000mm×50 000mm（图2）。设计者对南面的A-4地块

做出了划分。

首先，办公建筑的性质决定了建筑的开间不宜过小，整体出
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售经营的营销方式又决定了面积不宜过大。设计者将8 400mm作

为开间单元尺寸，在南面可以排列4个单元，两两组合之间留出一

条窄巷，避免了屋脊轮廓的连续单调（图3）。

其 次 ， 在 进 深 方 向 上 ， 设 计 者 选 择 用 两 个 内 院 来 分 割

2 9  0 0 0 m m 的 进 深 ， 让 空 间 围 绕 院 子 布 置 ， 如 此 得 来 三 进

两 院 共 五 进 的 形 制 ， 进 的 部 分 控 制 在 6  0 0 0 m m ， 院 的 部 分

则在4 000~5 000mm之间（图4）。

最后，建筑的南面是庆元街，连接步行街的主要入口和横跨

宣堡港的庆元桥，是步行流线上重要的节点之一。庆元街两侧保

留古建筑居多，也多为低矮的一层房屋。为了适应街巷尺度，设

计者将建筑沿街的一进降为一层高，北面的两进为二层，层高为

一层3 900mm、二层3 600mm（图5）。

1.2 建筑核心要素的确定

在内部空间的设计中，设计者希望尽量依靠简单的元素来构

成：利用卫生间和楼梯间形成的一个“核”，将其放置在建筑空间

中部，让“核”起到“隔”的作用，通过“隔”使得前后的空间被

整齐地切割出来，形成 “进”的空间感觉。

设计者采用“核”紧靠“院”的模式来处理两者关系。两个

内院分别占据建筑第二、四进的1/3开间，其中后部内院的东西两

边设置楼梯和卫生间，卫生间旁留出过道。

图3 A-4地块单元排布图2 A-4、A-5地块划分图1 地块界限及周边环境
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2  方案设计阶段

在构思阶段，设计者完成对了建筑轮廓、交通核等主要框架

的设计。对流线进行安排、对房间进行划分、对尺寸进行界定以及

对建筑外观进行初步设计成为方案阶段的主要内容。

2.1 建筑形制与尺寸

8 400mm开间被分为左右对称的三段，分别为2 700，3 

000，2 700mm。总进深25 200mm，紧靠北侧内院的楼梯规定出

了该内院进深的最小尺寸，最终设计者将其定为4 800mm。当除

去两进内院之外的三进房屋进深都为6 000mm，南侧内院的进

深为4 000mm（图6）。

2.2 功能的适应性

设计者选择不在一层商铺设置任何墙体，而是给予用户更多

的使用自由，他们可以根据办公是否自用、商铺是否自营来决定一

层的隔断与否。

（1）供一户使用：南侧沿庆元街的入户门作为商铺入口，一

层北侧内院以南的三进空间作为商铺使用。南侧入户门则作为楼上

办公部分的入口，一层北侧内院以北部分为楼上办公的过厅。一层

平面在北侧内院处以门隔开，各自配有一个卫生间。用户自身可以

开门通过，而商铺的客人则无法进入北侧过厅以及楼梯间（图7）。

（2）供两户使用：空间格局与情况1基本相同，但原先分隔

一层南北的门变为封闭隔墙。一层南侧为一商户，北侧为带有2层

办公空间的另一户。北侧用户可以将一层作为过厅，也可将一层作

为功能简单的小商业，二层才是完全的办公空间（图8）。

在二层上，如概念阶段所说，为了迎合南面庆元街的尺度，

平面轮廓向南缩了两进。设计者根据开间对房间进行了简单的划

分。南北两面各退出距离内院1 200mm的过道，北面隔成3个自带

阳台的约15m2的小房间，南面则设计成一个大房间。考虑到用户

可能会将该房间设置为一个主要办公甚至连带居住的房间，设计者

调整了二层卫生间位置，使南向房间成为一个带有阳台、卫生间的

套间，原先一层卫生间的位置则空出来成为一个可供停留的廊。

3  施工图设计阶段

3.1 墙体部分

（1）外立面主体材质为仿古实心砖。在分析了多个仿古街区

建成效果之后，设计者发现，贴仿古面砖虽然施工简便且节省成

图8 供两户使用情况图7 供一户使用情况

图6 平面示意图
图5 不同界面的建筑高度图4 三进两院的形制
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本，但施工质量、天气状况、材料特性等因素对贴面效果的影响较

大，且面砖在建筑转角的处理效果一直以来都差强人意，所以最终

选择使用了仿古青砖砌筑，其构造做法见图9。

（2）外立面局部使用木质外墙，形成以木外墙和木门窗为主

的立面风格。在采用传统做法的建筑正立面上，在山墙的墙墩、

每层之间的梁和小青瓦屋面形成的“框”内，几乎都是以木质构

件填充起来的，很少再出现砖石等硬质材料，除去洞口安装木质

门窗外，墙体也都是木板墙。在此类型建筑中，木质外墙的构造

做法见图10。

3.2 门窗部分

门窗部分是设计者在这一建筑类型中着重进行创新设计的地

方。建筑中使用的门窗以木质、铝合金和玻璃为主。

（1）南北两面上开间正中的入户门有两种。建筑的南面沿庆

元街，设计者使用了与传统样式相对契合的外嵌木门钉的双面夹板

木门。夹板门的尺寸为1 500mm×2 700mm，其中离地200mm为

门槛，可开启部分是1 500mm×1 900mm范围的双扇平开门。夹

板木门上的木门钉直径为50mm，凸出外层木板80mm，左右上下

间隔都为200mm（图11右）。

建筑的北面沿着一条新规划的街巷，设计者在这一面采用了

风格更新的门样式。洞口尺寸同为1 500mm×2 700mm，其中

1 500mm×1 900mm范围为双扇平开门。洞口的周围设置带有

300mm高勒脚、宽度300mm的石材门套，凸出墙面100mm。平开

玻璃门扇的左右两侧都有100mm的金属门框，上下400mm范围内

设置3排金属门钉，门钉直径40mm，突出表面40mm，左右上下

间隔都为100mm（图11左）。

（2）正立面上，除去上述的两个正中入户门外，两侧均设计

为600mm×2 700mm的对开木板门，内装12mm上承式玻璃推拉

门。两套门体系共用一个截面50mm×100mm的型钢龙骨门框，

木板门的转轴固定于焊接在龙骨的T型钢上，玻璃推拉门则嵌在龙

骨之间（图12）。

3.3 屋面部分

设保温层的小青瓦坡屋面，构造做法见图13。

图13 小青瓦屋面构造 图12 平开木板门

图11 立面中的入户门

图10 装饰木板墙身构造图9 仿古青砖墙身构造
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4  成果展现及总结

该地块目前正在施工中。这一单元建筑类型基本贯彻了甲方

要求的“建新如旧”，同时也体现了设计者对仿古中创新的探索。

通过对设计过程的回顾和实践成果的总结，以期对未来的研究和实

践工作有所帮助。

图17 单元西南轴测

图16 单元南北立面

图15 单元纵剖面

图14 单元各层平面


