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对民用建筑工程设计中场地分析的简要总结
The Brief Summary of the Site Analysis in Civil Building Projects

撰文    闫飞  贾宗梁  华森建筑与工程设计顾问有限公司

在参加工作的7年多时间中，我做了不少民用建筑工程的总图

规划设计，经常在项目进展到中途时发现原有的方案竟然存在一些

原则性的问题，而这些问题本应当是方案设计的限制条件。这个时

候要暂停设计，追根溯源，往往是由于设计师在设计工作伊始忽略

了场地分析这一非常重要的环节。当然，这里所指的场地分析不同

于建筑方案设计中对小区周边环境的分析，而是针对规划设计项目

的场地状况所做的系统性的工程评价分析，涵盖多个专业领域，需

要多个专业共同参与。以下为本人的一些简要总结，供业内同行参

考。

在接手一个新的项目之后，首先应当进行场地分析，而不是

着手构思方案，要学会尊重场地，以场地现有条件为依据，在此基

础上进行规划构思，这样才能做到在合适的地方做出合适的规划，

具体如下。

1 明确场地分析的目的

在理想状态下，场地分析的目的即在于根据场地现有状况，

找到场地最适合的理想用途。但现实情况中，场地的用途已被上一

层次规划（城市控制性、修建性详细规划）或业主确定（设计任务

书），故此时场地分析的目的就应当围绕已确定的用途，分析场地

周围的自然条件、建设条件和城市规划的要求等，明确影响场地规

划设计的各种因素及问题，并提出初步的解决方案。此类分析通常

会包括视线分析、海拔分析、剖面分析、坡度分析、坡向分析、山

脊山谷分析、汇水线分析等（图1，2）。

2理清场地分析所应当包含的内容

（1）城市规划限制条件分析。这应当是场地分析程序的第一

步，包含明确场地方位、面积、朝向、道路红线与建筑控制线位

置，从规划部门获取用地性质、容积率、建筑密度、绿地率、后退

红线、高度限制、景观控制、停车数量、场地对外出入口方位等当

地城市规划的要求，同时还应当了解当地人防、消防部门的有关规

定与要求（图3，4）。

（2）区域影响（场地周围环境）的分析。本项工作的职责在

图1  某项目坡向分析图

图3 某项目上层规划解析 图4 某项目竖向规划图  

图2  某项目坡度分析图
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图5 某项目公共配套设施分布图

图7 某项目用地现状分析 图8 某项目道路交通分析

图6 某项目开发定位分析

于明确场地在城市中的区位、周边公共设施分布、空间及绿化情

况，附近有无水体、“三废”等污染源、军事或特殊目标等；同时

应当明晰场地建设项目对周围环境所造成的影响（某些项目需要通

过环评报告），例如对周围建筑物的日照、当地小气候和环境体系

造成的影响等（图5，6）。

（3）地形、地质及水文气象条件分析。此项工作需要结合现

场踏勘，了解场地地形坡向、坡度，有无高坡、洼地、沟渠；场地

岩脉走向、承载力情况，有无不良工程地质现象；附近水源、洪水

位和地下水的状况；当地降雨、气温、风向、风力、日照及小气候

变化情况等（图7，8）。

（4）场地现状及其毗邻的市政道路、市政公用设施的分析。

具体包括：了解原有建/构筑物、绿地、道路、沟渠、高压线或管

线等情况，明确毗邻的市政道路等级、宽度及交通状况，场地对

外交通、周围交通设施情况，有无过境交通穿越，有无铁路、水运
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设施及条件；明确周围给水、排水、电力、电讯、燃气、供暖等设

施的等级、容量及走向，场地接线方向、位置、高程、距离等情况

（图9，10）。

在实际情况中，某些市政道路由于尚未进行深入设计，无法

取得相应资料，这时候就需要我们熟悉城市道路设计要求，并根据

其对道路进行假定（往往是竖向标高上的假定），同时与政府相关

部门协商使其在今后组织相关单位进行道路设计时，以我们假定的

竖向标高（主要是基地出入口标高）为限制条件。在深圳中海康城

花园一期的设计过程中，最初项目东侧的仙岭路尚未委托单位进行

设计，因此只能以假定道路标高为依据，进行场地内的竖向设计，

随后同业主一起与规划局、工务局协商，最终在委托市政进行道路

设计时，充分考虑了设计单位的意见，使得项目对外衔接顺畅（图

11，12）。

最后，对上述四个方面影响场地规划设计的各种因素及问题

进行汇总分析，提出初步的解决方案，以对下一阶段场地规划设计

起到指导作用。例如，在浙江安吉龙山森林体育公园住区项目设计

中，我们首先注重对山体的制高点、基地坡度、坡向、峡谷带、现

状水系进行较为详尽的分析，并在此基础上提出规划方案，成功地

变不利为有利，将峡谷带改造为汇水泄洪通道和景观旱溪，将现状

水系尽可能进行保留改造，成为重要的水景资源。在空间结构上，

以水体为中央景观，向北沿峡谷湿地公园连接各现状湖泊形成景观

河道，沿岸设置栈道、湿地、广场、密林、休息亭等景观元素形成

图9 某项目区域交通条件   图10 某项目开发强度分析

 图11 中海康城花园一期竖向分析  图12 中海康城花园一期竖向设计
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居住区的滨水生态景观带。山体景观以原生山脉为依托，保留用地

内多个天然冲沟形成峡谷公园，通过漫山步道，山林小径的连接，

构成小区山林生态公园景观带。在规划设计中本着“环境先行、因

地制宜”的原则，注重空间节点设计，区域规划节点遵从自然形态

节点，按地形条件及景观资源分级设置建筑及业态，以求创造生

态、自然、节能、环保的和谐人居环境（图13，15）。

通过上述总结分析，民用建筑工程设计工作中场地分析应当

成为需要提高重视程度的设计环节，因为充分的场地分析工作是场

地规划设计得以开展的必要前提。实际工程中经常由于忽视场地分

析，导致建筑单体设计与地形走势严重脱节，出现建筑物横跨陡坎

的布置，或是工程管线布置与对外接口矛盾等情况，造成成本浪

费。这一点需要从事民用建筑设计的同行特别重视。AT
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 图13 浙江安吉龙山森林体育公园住区现状峡谷分析 图14 浙江安吉龙山森林体育公园住区现状水体分析

图15 浙江安吉龙山森林体育公园住区总平面规划
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