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1 基于 BIM 技术的设计优化
随着人们对工程建设项目规模的需求日

益 扩 大 ， 追 求 的 结 构 形 式 与 建 筑 外 观 愈 加

复 杂 ， 企 业 和 项 目 都 面 临 着 巨 大 的 投 资 风

险、技术风险和管理风险。BIM技术的出现

极 大 提 高 了 设 计 质 量 和 设 计 效 率 ， 并 能 有

效 克 服 上 述 风 险 ， 因 此 越 来 越 受 到 行 业 的

关注。但目前BIM技术的应用仍处于初级阶

段 ， 大 量 设 计 还 是 基 于 传 统 的 A u t o C A D 平

台，因此BIM技术的介入都要从基础的三维

建模开始。在初步设计阶段，BIM工程师根

据初步设计图纸搭建各专业的BIM模型，并

对BIM模型和CAD图纸进行一致性检查，确

保BIM模型真实反映设计师的设计意图。同

时在BIM建模过程中可以发现简单的图纸错

误，通过对BIM各专业模型进行整合检查，

快 速 发 现 设 计 中 的 冲 突 和 不 一 致 的 地 方 。

当得到经各方审核通过后的最终项目BIM模

型时，初步设计阶段BIM优化工作正式开始

了，具体包括：净高分析与优化、车辆模拟

与优化、能耗模拟与优化、视线分析与优化

及疏散模拟与优化等，优化后的模型可以用

来指导施工图设计。在施工图设计阶段，设

计师提供的施工图设计图纸和初步设计阶段

的BIM模型是构建BIM施工图模型的主要依

据，此阶段BIM模型的一致性检查和模型整

合检查与初步设计阶段的相应流程类似。当

得到最终审核通过后的BIM施工图模型时，

BIM工程师开始实施施工图设计阶段的BIM

优 化 ， 具 体 包 括 ： 楼 层 净 高 分 析 与 优 化 、
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管 线 深 化 设 计 与 优 化 及 设 备 分 析 与 优 化

等 ， 优 化 后 的 模 型 可 以 用 来 辅 助 出 施 工

图和工程量统计等。BIM技术设计优化的

主要流程和步骤详见图1。

2 案例分析

天桥艺术中心项目位于北京天桥演艺

区规划范围内，拟建1个1 600座大剧场、

1个1 000座中剧场、1个400座小剧场、1

个200~300座多功能厅。项目建设用地面

积16 524m2，总建筑面积7.4万m2，其中

地上2.7万m2，地下4.7万m2。

本 项 目 主 要 采 用 的 软 件 包 括 ：

A u t o d e s k  R e v i t  A r c h i t e c t u r e 、

Autodesk Revi t  Structure、Autodesk 

R e v i t  M E P 、 A u t o d e s k  3 D S  M A X 、

Nav isworks、Rh inoce ros、CATIA和

A u t o  C A D 。 各 专 业 B I M 模 型 和 全 专 业

BIM整合模型如图2所示。

2.1 楼层净高分析与优化

楼 层 净 高 主 要 是 指 标 准 层 某 层 的 地

板装饰面到本层吊顶下表面的距离。通常

影响楼层净高的因素有5种[1]：1）层高；

2）梁板厚度（600~1 000mm）；3）地

面找平或架空地板高度（30~50mm）；

4 ） 水 、 电 、 空 调 管 线 占 用 净 高

（100~500mm）；5）吊顶系统自身占

用高度（50~100mm）。本案例主要对

后两点进行BIM分析与优化，以实现建筑

楼 层 净 高 的 精 确 评 估 与 分 析 优 化 。 通 过

BIM分析，关于建筑净高共发现严重问题

（设计错误问题）23个，中等问题（设计

缺项问题）22个，一般问题（图纸表达问

题）10个。下面选取若干典型例子进行重

点阐述。

2.1.1 建筑空间净高分析与优化

建筑空间净高分析一般选取管线复杂

的节点或对净高要求很高的节点进行BIM

分析与优化。例如项目某节点A，设计单

位给出的设计净高为3 500mm（图3），

通 过 B I M 分 析 ， 实 际 可 以 达 到 的 净 高 只

有 3  2 3 0 m m （ 图 4 ） 。 主 要 原 因 包 括 ：

1 ） 因 电 气 井 在 管 廊 右 侧 ， 所 以 将 桥 架

排 布 在 管 廊 ， 将 尺 寸 最 大 的 排 烟 管 移 入

房间；2）设计院给出的剖面不是管线尺

寸 最 大 处 ， 并 且 没 有 考 虑 排 烟 管 和 新 风
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图1 基于BIM技术的建筑设计优化

图2 各专业BIM模型和全专业BIM整合模型

图3 设计单位给出剖面 图4 BIM方案剖面
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管的支管；3）新风管和排烟管尺寸均为

600mm×400mm，管廊两侧都有支管，

因此上下排布，两风管间距200mm，导致

净高为3 230mm。

2.1.2 地下车库净高分析与优化

本项目中地下车库净高分析主要选取

地下车库中主车道不能满足2.6m以及B2

层卸货平台位置不能满足3.0m处进行BIM

分析与优化，图5给出了部分节点的分析结

果。当净高不满足要求时，BIM工程师会

与设计单位和业主进行沟通协调，提出合

理的优化方案。

2.1.3 车位净高分析

不同的车型对地下停车位净高有不同

的要求，如微型车和小型车要求的最低净

高为2.2m，中大型客车要求的最低净高为

3.4m，如果车位实际净高达不到设计要

求，将极大影响停车位的使用效率，造成

资源的浪费。本项目中车位净高分析主要

选取车位净高不满足2.2m的位置进行BIM

分析与优化，图6给出了优化后的车位净高

分析图，可以看出所有车位均满足最低净

高2.2m的要求。

2.2 车辆模拟与优化

合理的车位设计有着较大的经济效益，

车位太宽，收益差；车位太窄，停车困难。

要解决此问题，不仅要提供足够的停车位，

更重要的是实行停车场本身的优化，实现在

停车场大小不变的情况下，容纳更多的车

辆。本项目通过对停车面积、停车路线及转

弯半径等因素进行BIM模拟与分析，极大提

高了停车位设计的合理性和有效性。图7显

示了部分车辆模拟与优化的截图。

2.3 剧场视线分析与优化

本 剧 场 的 视 线 设 计 以 通 视 、 明 视 、

真实、舒适四个方面为基本设计原则，并

满足排演需要与文艺节目的观赏要求。根

据《剧场建筑设计规范》，看台基本视点

选在舞台面台口线中心台面处，按照此视

点 进 行 视 线 计 算 ， 可 满 足 观 赏 及 文 艺 演

出 等 活 动 对 于 视 线 通 视 的 要 求 。 本 剧 场

观 众 厅 座 席 （ 楼 座 、 池 座 ） 采 取 隔 排 布

置 ， 视 线 升 高 值 C 取 1 2 0 m m ， 坐 视 眼 位

高 位 1  150mm。分析结果显示，观众厅楼

座层看台最大俯视角为21.88°，不会引起

明显的透视变形，满足规范、观赏要求。

观众厅楼座层看台最大视距为34.500m，

稍微超出最大视距33m的要求。基于BIM的

分析与优化结果见图8，优化后的结果符合

规范的要求。

2.4 管线综合与优化

传统的管线综合设计以二维的形式确

定三维的管线关系，技术上存在着很多不

足，实际施工效果表现不佳。随着BIM技

图5 地下车库净高分析

图6 优化后的车位净高分析 图7 车辆模拟与优化

2014年2月-02.20.indd   92 14-2-20   下午8:06



    93

术的发展，三维管线综合设计方式就成为

针对大型、复杂工程项目的管线布置问题

的理想解决方案。本项目在实施BIM管线

综合时不仅考虑了设计规范，同时也考虑

了管线施工规范，如管道保温层、支吊架

形式、管道安装空间及检修空间、安装流

程等。图9显示了BIM管线综合优化后的成

果的三种表现形式：平面图、剖面图和3D

视图。经核算，项目在施工前发现并消除

了200多处碰撞错误，有效减少了工程延

误和返工问题，极大保证了项目管理团队

对施工进度的整体控制。

3 结论与展望

BIM技术在天桥剧场初步设计、施工

图设计阶段的应用大大提高了工程设计的

集成化、信息化水平，在控制项目成本、

缩短设计周期及提高设计质量的同时，为

工程项目带来了更安全、更低碳的实施方

案。本文主要从设计的视角探讨了BIM的

应用，未来将会从施工的角度研究BIM在

施工过程中的实施和应用，通过对整个工

程进行BIM进度模拟与优化，统筹安排，

以保证工程进度如期合理完成。
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图8 剧场视线分析与优化

图9 管线综合与优化
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