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温泉度假酒店——阳明山庄
Yangming Resort and Spa Hotel
撰文  潘丽春  浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司

作为一家按五星级标准建设的会议度假酒店，该项目设计充分结合群山环绕、缓坡临溪的自然地形合理地进行

总体布局。建筑依缓坡而建，结合基地自然梯度舒展有序地集约建设，形成丰富的“山庄”式建筑空间，有效

解决了用地地形及规划控制条件与建筑平面使用功能及建筑体量之间的矛盾。

自然  文化  生态  循环

摘  要

关键词

1 项目背景

阳明山庄位于宁波余姚市陆埠镇，用地紧邻姚江文化中四先贤

之一的黄宗羲先生的纪念馆，项目 2011 年 6 月竣工，总用地面积

为 46 656m2，总建筑面积为 53 680m2，基地周边绿树婆娑，溪水潺潺，

历史文化气氛浓郁。用地区域内具有得天独厚的温泉资源，且自然景

色优美，是很好的以温泉为主题的休闲养生胜地。

2 设计理念

设计希望阳明山庄以较高的起点和标准填补当地及附近区域高端

消费群的需求空白，将度假休闲、娱乐、温泉作为酒店的核心定位，

把余姚市的稀有温泉、自然森林及地域文化结合起来，创造一个有活

力的、可持续的、结合地区历史文脉及人文特色的新概念度假酒店，

使人们回归自然，体验引领时尚健康的生态酒店新模式。

场地周围群山环绕，缓坡临溪，设计充分利用现有的景观资源，

以山为远景，水为近景。山水景观作为阳明山庄的一大度假休闲的亮点，

充分体现出阳明文化、温泉文化及山庄文化，使建筑隐于山林，散而

不乱。

3 规划——尊重环境，融入自然

总体规划注重系统性和组织性，尽量减少对周围环境的破坏，让

建筑与周边的山水融合，这是整个项目重点关注的核心。从前期策划

设计到后期配合的景观，充分尊重周边的自然环境，把基地现有的信

息融合在一起。根据用地地形和规划控制指标对建筑高度的要求，通

过分析后确定本项目由数幢建筑组合形成建筑群体，结合基地自然梯

度地形，顺应地势分散布置，通过各功能体块平面的旋转及错动，形

成一系列高低错落的围合和半围合的庭院空间，庭院合而不围，避免

了功能太集中所带来的建筑体量控制和规划建筑高度控制之间的矛盾。

功能分区上将客房区放置在靠近用地的南侧，既能充分利用良好

的自然景观，又有良好的朝向及日照条件；将酒店公共活动区布置在

用地北侧，方便后场功能的组织安排；在用地西侧的庭院空间内设置

室外洗浴场地，以增加宾客亲近自然、体验自然的机会；基地内水源

屈曲，贯穿其间。客房区及公共活动区通过中央的大堂（大堂吧）作

为空间过渡，整个区域动静功能分区明确，形成统一的有机体。

酒店主出入口设置在用地东侧，利用地形高差设置弧形机动车道，

沿弧形车道两侧布置地下车库出入口，弧形道路一侧设置人行步道，

合理实现人车分流。结合用地东侧及北侧道路在酒店西侧及南侧设置

消防环道，平时用作景观铺装道路，无机动车进入。

阳明山庄鸟瞰效果图

阳明山庄总平面图

阳明山庄首层平面图
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4 单体——因地制宜，山水相依

考虑到每个单体的用地特征，充分利用基地珍贵的自然资源——

远山近水，为每个建筑单体设置不同方向的“开口”，利用庭院、露

台、空中花园及景观视廊向水体开放。酒店客房区为 4 层，公共区为

3 层，在功能布局上做到各功能分区合理，功能形态和流线空间相互关

联，客人流线与服务流线互不交叉。酒店公共区底层为大堂、大堂吧、

自助餐厅、中餐厅及室内洗浴空间，主入口大堂及自助餐厅采用大面

积二层通高空间，可增加建筑延伸感，丰富建筑外部轮廓，这样既满

足了高档酒店的形象定位要求，又不破坏建筑与周边环境的和谐；二

层为会议厅、棋牌、SPA 及按摩室；三层为宴会厅、健身房、室内恒

温泳池及厨房等服务功能。酒店客房区布置在大堂南侧，空间组织采

用串联模式，共设置客房 277 间，客房采用内廊式布置，既能满足客

房景观又提高了土地的利用率。

5 景观——雨水湿地，绿色生态

我们秉承“在保护中开发，在开发中保护”的理念，在设计中尽

可能保持基地原有的地形及植被资源，并加以合理利用，土方就地平衡。

充分利用原有自然山水环境及基地地形高差，将地块西侧高处原有的

自然水系引入酒店区，在客房庭院空间区形成水面景观，再延伸至酒

店入口东侧，利用基地高差形成一系列自然叠水景观，并结合基地东

侧的原有水系形成有机的景观水系。

由于基地周围没有完善的市政管线，所有生活废水均排入污水处

理站，经处理达到回用标准后用于绿化；屋面雨水经收集后排入基地

东侧的天然水体内，充分利用原有河道创造景观水系；场地内利用较

浅的低洼地区种植植物，通过植物、土壤的渗透过滤作用对雨水进行

滞留、净化、渗透以及排放。为了提高对雨水中污染物的去除能力，

绿化选择根系发达、净化能力强的植物，通过植物净化水质达到回馈

自然的目的。

6 立面造型

建筑造型采用了明清建筑风格，汲取了南方园林的思想精髓。在

建筑形体塑造中充分运用分解与统一的手法，将建筑分解为七个体块，

通过玻璃连廊及连续的几何折线立面将其统一为一个有机的整体，建

筑造型典雅大方。基底采用厚重的斜向石材基座，屋面形制采用坡度

较缓的双坡屋面结合平屋面为主，局部设计四坡屋面。各建筑体块顶

部利用平面的进退，设计成一系列穿插的坡屋顶，避免立面呆板。大

堂两侧的交通核心体被设计成高耸的虚实结合的双塔，结合造型在塔

顶双坡屋面下设置灯光，无论白天还是夜晚，双塔均给人以标志感和

归属感。

酒店主入口采用四坡屋面的柱廊结合硬朗的双坡屋面，坡屋顶

层层叠落，烘托出入口的尊贵气势。酒店建筑造型独特，空间错落

有致，建筑细部精巧，尺度适宜，与周边优美的自然景色形成呼应，

开放的多层次的建筑空间与环境有机地融合，在青山绿水间显得古

朴文雅。

7 结语

阳明山庄自 2011 年运营至今，效果良好，获得了社会各界好评。

酒店以高品位的艺术人文理念融合了卓越先进的建筑设计，配以温馨

雅致的装饰和设施，为客人提供了优美的环境和周到的服务。

 阳明山庄实景图

阳明山庄室内实景图阳明山庄主入口


